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NASE DODAVKA PRO VAS:

BEZPLATNE vypracovdani projektu

( pri realizaci doddavky )

doddvka ventilatord

pouziti ztraceného bednéni
doddavka specidlnich rostd
realizace i podle Vaseho projektu




AKTIVNI VETRANI

Vhodnou metodou pro konzervaci vihkého zrna od sklizecich miaticek s vin-
kosti az 18% je prave prosouseni (provetravani), s kterou ma spolecnost JAHLA
letité zkuSenosti a garanci kvality jsou spokojeni zakaznici (reference cca 170
budov). K realizaci tohoto systému je mozné kromé novostaveb vyuzit napr. i
staré seniky Ci jiné vhodné budovy, které se nechaji stavebné upravit. Jedna
se zejména o zasah do podlahy, kde jsou vytvoreny kandly osdzené specidl-
nimi stérbinovymi rosty. Mezi nejvétsi vyhody prosouseni (provétravani) patri
vyska naskladnéni zrna, vysokd nosnost rostl pro vyuziti t&ézké mechanizace,
variabilita systému, spolehlivost a zivotnost.

Hlavni parametry prosouseciho (provétravaciho) systému :

- vySka naskladnéni 3,5m - ém

- §itka 3térbiny 1,2mm - 1,8mm

- nosnost systému pro vozidla o hmotnosti az 25tun

- vihkost zrna (obili Ci semena) az 18%

- dlouha Zivotnost konstrukce 15 az 20let

- moznost napojeni 2 - 4kandll na jeden ventilator

- umistnéni uzaviracich Soupdatek pro jednotlivé kandly

- moznost vyuziti tepla z bioplynovych stanic a
kogeneracnich jednotek pro suseni obilnin, stépkl apod.

Podlaha s kanaly aktivniho vétrani Ventilatory provétravaciho systému
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DVOURADE STERBINOVE ROSTY:

Jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu o
tloustce 2 mm a rozmeér je 300x80x38 mm.
Stérbina je od 1,2 az 1,8mm podle druhu
semen. Stérbiny jsou vyrobeny ve dvou
radach proti sobé, aby vhanény vzduch
proudil na obé strany kandlU. Jsou opatieny
prolisy pro vzajemné uchyceni. Rosty jsou
opatreny slepym prolisem pro pripadny samo-
vriny Sroub 4,8x45 (Tex) k ukotveni do ramu v
mistech velkého namdahani — otaceni vozidel.
Unosnost rostu je 11,5 tuny na jedno kolo pfi
zabudovani rdmu dle detailu na projektu.

VENTILATORY:

Pouzivaiji se radidini stfedotlaké ventilatory.
Velikost a vykon ventilatory se fidi objemem
skladovanych semen, vyskou vrstvy, tlakovou
ztratou kandld, rostd a semen. Nevhodné je
pouzivani axidlnich ventilatord pii vrstvé nad
2m , protoze davaiji velky objem vzduchu ale
maly tlak (cca 340 Pa), ktery nestaci na
pokryti tlakoveé ztraty systému a neumozni
provétravani naskladnénych semen, coz ma
za dUsledek znehodnoceni semen. Nepomuze
ani reverzni (obraceny) chod ventilatoru,
protoze jeho vykon klesne cca o 60%.
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ZAKLADNI PRVKY AKTIVNIHO VETRANI:
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ZPUSOBY REALIZACE AKTIVNIHO VETRANI:

A. Dvouradé stérbinové rosty osazené do svarovanych ramu, doplnéné
ztracenym bednénim — vysokd Unosnost systému.

B

E

=

i

-
]
—
==
—’
==
==
==
- -
’—

£

B. Dvouradeé stérbinoveé rosty v blocich v délce od 0,5 bm do 2bm a
Sirce 300 mm, osazené do ztraceného bednéni z pozinkovaného plechu
tloustky T mm.

C. Ekonomicka varianta - Pokud jsou stavaijici haly vybaveny axidlnimi
ventiladtory LAN nebo APT, Ize tyto ventilatory ponechat. V pfipadé, ze
podlaha seniku je tvofena betonovymi rosty nebo prazci, Ize ponechat
stavaijici kandl a ventilatory. Podlaha se osadi ramy, rodty, bez budovani
kandll. Toto feseni zlevriuvje budovani aktivnino vétrani.
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